
その他投入物 可燃分等 固形化燃料(ＲＰＦ)
5.414 (t) 　ＡＳＲ可燃分等換算量 3.438 (t-ASR可燃分)

21,094 (Mcal) 3.805 (t-ASR可燃分) 4.719 (t-ASR) × 3.656 (t-ASR可燃分)
その他投入物 灰分 4933 Mcal/t ÷

0.443 (t) 19,730 (Mcal) + Ａ 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分）=
1,364 (Mcal) + Ｓ 3.438 (t-ASR可燃分)
4,672 (Mcal) + Ｒ

0 (Mcal) + リ 燃料代替（ペレット原料）
0 (Mcal) + サ 0.218 (t-ASR可燃分)
0 (Mcal) + イ 0.213 (t-ASR) ×
0 (Mcal) )÷ ク 6933 Mcal/t ÷

6,771 (Mcal/t-ASR可燃分)＝ ル 6,771 (Mcal/t-ASR可燃分）=
3.805 (t-ASR可燃分) 施 0.218 (t-ASR可燃分)

設
ＡＳＲ 可燃分等 選別メタル(鉄・ミックス)
0.690 (t) 0.13 (t)
4,672 (Mcal)
ＡＳＲ 灰分 　ＡＳＲ灰分換算 再生プラ原料
0.310 (t) 0.753 (ｔ) 0.000 (t) 0.902 (t)

0.434 (t) + 土砂・ガラス
0.009 (t) + 0.772 (t)
0.310 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) +
0.000 (t) ＝
0.753 (t)

 投入可燃分等 3.805 (t-ASR可燃分)  回収エネルギー 3.656 (t-ASR可燃分)
+投入灰分 0.753 (ｔ) +回収マテリアル 0.902 (t)
 投入計 4.558 (ｔ)  回収計 4.558 (t)

回収計 4.558 (t)
÷ 投入計 4.558 (t)

ＡＳＲ投入施設活用率 1.00
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